
CONCEPT System podtynkowy 

Kombifix UP320

Dane techniczne (ogólne) Wartość j.m

zakres ciśnienia przepływu 0,1-10 bar

maks. temp. robocza wody 25 °C

zakres ustawień dla spłukiwania z dużą ilością 

wody
4,5/ 6/ 7,5 l

ustawienie fabryczne ilości wody do spłukiwania 6 i 3 l

ilość wody do spłukiwania z funkcją "stop" 4,5/ 6/ 7,5 l

zakres ustawień dla spłukiwania z niewielką ilością 

wody
3-4 l

przyłącze wody R z wbudowanym zaworem 

kątowym i kółkiem ręcznym
1/2  "

kolano odpływowe do toalety, PE-HD Ø 90 mm

zestaw króćców przyłączeniowych Ø 90 mm

złączka przejściowa, PE-HD Ø 90/110 mm

pręty gwintowane M12

Przyłącza Cechy

do miski wiszącej o rozstawie otworów 18 cm lub 23 cm

spłuczka podtynkowa SIGMA (UP320) uruchamiana z przodu 

spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwroszeniową 

uniwersalne przyłącze wody na środku z tyłu/u góry 
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Opis towaru

Przeznaczenie / zastosowania

Do montażu ceramiki wiszacej WC

Systemy podtynkowe do WC Kombifix UP320 są przeznaczone do 

montażu na masywnej ścianie i obmurowania lub zamurowania. Nie nadają 

się do osadzenia w betonie oraz do montażu w ścianach z płyt gipsowych.

rama powlekana, kolor niebieski Geberit, 4 punkty mocowania

rysunek wymiarowy / przyłącza / przekrój

spłukiwanie dwudzielne lub jednoilościowe z wybranymi przyciskami 

uruchamiającymi

funkcja "stop" z wybranymi przyciskami uruchamiającymi

możliwość ustawienia ilości wody spłukującej 

popychacze z wytłumieniem dźwięków, szybkie ustawianie 


