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CONCEPT ZESTAW
SYSTEMY POWIETRZNO- POWIETRZNO-SPALINOWY
SPALINOWE POZIOMY @ 80/125 KOTLY

TURBO | KONDENSACYJNE
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CONCEPT Zestaw powietrzno-
spalinowy poziomy @ 80/125
kotly turbo i kondensacyjne

Kod katalogowy:
75F920

Srednica przewodu spalinowego 80 mm
Srednica przewodu powietrznego 125 mm
Maksymalna temperatura spalin 200 °C
Dopuszczony do nadci$nienia <200 Pa
Srednia szorstkosé 1 mm
Minimalna grubos¢ materiatu 0,4 mm

Odporny na zawilgocenie TAK

Wtykowe/Kielichowe z wewnetrzng uszczelkg w rurze spalinowej

Umozliwia prace niezalezng od wentylacji pomieszczenia w ktérym
znajduje sie urzadzenie grzewcze.

Charakteryzuje sig tatwym i prostym montazem.

Dzieki zastosowaniu odpowiedniej ztaczki kré¢ca kotta mozliwa jest
wspolpraca zestawu z szerokg gama urzadzen grzewczych z
zamknietg komorg spalania.

Niewielki cigzar systemu.

Kompatybilny z innymi sytemami Concept

v

Zestaw powietrzno-spalinowy poziomy o $rednicy 80/125 zbudowany jest z dwéch
wspotosiowych rur, zewnetrznej obudowy i wewnetrznej rury spalinowej. Kanatem
powietrznym, jaki tworza migdzy soba rura spalinowa i ostonowa, jest dostarczane

$wieze powietrze do komory spalania urzadzenia grzewczego. Szczelno$¢ czesci
spalinowej w zakresie nadcisnienia do 200 Pa i temperatury do 200°C gwarantuje

potgczenie kielichowe z wewnetrzng uszczelka. Zestaw umozliwia odprowadzenie spalin
z urzadzen z zamknieta komorg spalania, kondensacyjnych lub turbo, bezposrednio
przez zewnetrzna $ciang budynku. W celu przytaczenia zestawu do urzadzenia
grzewczego konieczne jest zastosowanie odpowiedniej ztgczki krocca spalin.

Koncentryczny system powietrzno-spalinowy przeznaczony jest do odprowadzania
spalin z urzadzen grzewczych z zamknieta komorg spalania, np. kotty turbo lub
kondensacyjne. Urzadzenia te charakteryzuje wysoka sprawnos¢, stosunkowo niska
temperatura spalin oraz nadci$nienie panujgce na wylocie z kré¢ca spalin. Uktady
odprowadzenia spalin wspétpracujace z tego typu urzgdzeniami, narazone sg na ciagte
dziatanie kondensatu oraz nadcisnienia dochodzace do 200 Pa. Konstrukcja systemu
gwarantuje bezpieczne odprowadzenie spalin na zewnatrz budynku i doprowadzanie
$wiezego powietrza do spalania. Rozwigzanie to umozliwia prace urzadzen grzewczych
z zamknigtg komorg spalania, niezalezng od powietrza pomieszczenia, w ktérym sg
zlokalizowane, dzigki czemu mozna instalowac je w niewielkich gabarytowo
pomieszczeniach.
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