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CONCEPT ZESTAW
SYSTEMY POWIETRZNO- POWIETRZNO-SPALINOWY
SPALINOWE PIONOWY @ 60/100 KOTLY
TURBO | KONDENSACYJNE

CONCEPT Zestaw powietrzno-
spalinowy pionowy @ 60/100
kotly turbo i kondensacyjne

Kod katalogowy:
75F950

60

Srednica przewodu spalinowego

Srednica przewodu powietrznego

Maksymalna temperatura spalin

Dopuszczony do nadcisnienia <200 Pa
Srednia szorstko$¢. 1 mm
Minimalna grubo$¢ materiatu 0,4 mm

Odporny na zawilgocenie

Wtykowe/Kielichowe z wewnetrzng uszczelkg w rurze spalinowej

- Umozliwia prace niezalezng od wentylacji pomieszczenia w
ktérym znajduje sie urzadzenie grzewcze.

- Charakteryzuje sie fatwym i prostym montazem.

- Estetyczny.

- Kompatybilny z innymi systemami kominowymi Concept.

- Uniwersalne przegubowe przejécie umozliwia montaz zestawu na
dachach skosnych o nachyleniu od 20° do 45°.

Zestaw malowany jest standardowo w kolorze czarnym matowym. W celu podtaczenia

Zestaw powietrzno-spalinowy pionowy o $rednicy 60/100 zbudowany jest z dwéch
wspotosiowych rur, zewnetrznej obudowy i wewnetrznej rury spalinowej. Jest on
wykonany w formie kompletnego terminala spalinowo-powietrznego, montowanego
ponad potacig dachu. Specjalne wykonanie zakonczenia umozliwia wyrzut spalin z
czesci pionowej i jednoczesne czerpanie $wiezego powietrza do spalania.
Uniwersalne przegubowe przejécie zestawu przez dach przeznaczone jest do
montazu terminala na dachach o pochyleniu 20°— 45°w spos6b gwarantujacy
szczelnos$¢ przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych (deszcz, silny wiatr).

(terminala) do kotta nalezy dodatkowo zaméwi¢ elementy systemu spalinowo-
powietrznego Concept, zgodnie z zapotrzebowaniem np. rury, kolana, rewizje, itp.

System powietrzno-spalinowy Concept przeznaczony jest do odprowadzania spalin z
urzadzen grzewczych z zamknietg komorg spalania, np. kotty turbo lub
kondensacyjne. Urzadzenia te charakteryzuje wysoka sprawnos¢, stosunkowo niska
temperatura spalin oraz nadcisnienie panujgce na wylocie z kré¢ca spalin. Uktady
odprowadzenia spalin wspotpracujace z tego typu urzadzeniami narazone sg na
ciagte dziatanie kondensatu oraz nadcisnienia dochodzace do 200 Pa. Konstrukcja
systemu gwarantuje bezpieczne odprowadzenie spalin na zewnatrz budynku i
doprowadzanie $wiezego powietrza do spalania. Rozwigzanie to umozliwia prace
urzadzen grzewczych z zamknietg komorg spalania niezalezng od powietrza
pomieszczenia, w ktérym sg zlokalizowane, dzieki czemu mozna instalowac je w
niewielkich gabarytowo pomieszczeniach.
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