
CONCEPT Zawory termostatyczne

Dane techniczne (ogólne) Wartość j.m

Maksymalna temperatura czynnika 

grzewczego
120 °C

Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar

Maksymalna dopuszczalna różnica ciśnień 1 bar

Kv 0,64

kod produktu:7511808604X

kod produktu:7511809604X

Zawór 

termostatyczny
G B L

kątowy 1/2" 1/2" 53mm 23mm

prosty 1/2" 1/2" 82mm 39,5mm

j.m. Wartość

Kv m³/h 0,64

Kv m³/h 0,64

● możliwość wymiany wkładki termostatycznej bez opróżniania instalacji

                           by TERMOSTATYKA
CONCEPT ZAWORY 

TERMOSTATYCZNE

Kod katalogowy: 75 1180... Opis towaru

Zawory termostatyczne wykonane z najwyższej jakości mosiądzu, 

niklowane, stosowane w instalacjach c.o. w układach zamkniętych.

● instalacje centralnego ogrzewania

charakterystyka robocza (hydrauliczna / elektryczna / itp.)

Zawór

kątowy 1/2"

prosty 1/2"

rysunek wymiarowy / przyłącza / przekrój

● gwarancja 5 lat

prosty M28x1,5, 1/2"-1/2"

kątowy M28x1,5, 1/2"-1/2"

Przyłącza

Przeznaczenie / zastosowania

Wyposażone w nakrętkę ochronną przewidzianą do: 

- osłonięcia trzpienia zaworu termostatycznego, 

- ręcznego otwarcia lub zamknięcia zaworu, 

- odcięcia grzejnika.

Dostępne badania, certyfikaty, dopuszczenia, świadectwa oraz cel 

ich stosowania

Deklaracja zgodności

Cechy

● mosiądz niklowany, kuty na gorąco


