
CONCEPT Programowalny 
regulator temperatury ECO

Dane techniczne (ogólne) Wartość j.m
obciążenie rezystancyjne styku 8 A

obciążenie indukcyjne styku 2 A

zakres ustawień temperatur 5-35 °C Przeznaczenie / zastosowania
zakres wyświetlanej temp. otoczenia 0-40 °C

statyczna różnica łączeń 0,3 K

Cechy
temperatura pracy 0-50 °C

temperatura przechowywania -10-65 °C

wilgotność względna 85 %

stopień ochrony

klasa izolacji

zaciski śrubowe, przekrój przewodu do 2,5 mm
2

Kod katalogowy: 75 
T256130

● 3 regulowane poziomy temperatury: komfortu, obniżenie, przeciw 

zamrożeniu

rysunek wymiarowy / przyłącza / przekrój

charakterystyka robocza (hydrauliczna / elektryczna / itp.)

Termostat pokojowy do sterowania ogrzewaniem.

Programowalny dwuprzewodowy cyfrowy termostat pokojowy.

IP 30

II

AKCESORIA DO 
KOTŁÓW

CONCEPT 
PROGRAMOWALNY 

REGULATOR TEMPERATURY 
ECO

Opis towaru

Dane techniczne (szczegółowe)

Przyłącza ● funkcja anty-blokady dla pompy cyrkulacyjnej

● program wakacyjny

● 7 dowolnych programów, 1 na każdy dzień 

● 3 predefiniowane programy


