
CONCEPT Pojemnościowy 

podgrzewacz c.w.u. z miejscem 

na grzałkę

Dane techniczne (ogólne) Wartość j.m

Maksymalna wydajność C.W.U 1490 l/h

Maksymalna moc grzewcza wężownicy 65 kW

Maksymalny przepływ wody grzewczej w 

wężownicy
3 dm/h

Strata ciśnienia 130 mbar

Zimna woda 3/4 ''

Ciepła woda 3/4 ''

Zasilanie wodą grzewczą 3/4 ''

Powrót wody grzewczej 3/4 ''

Cyrkulacja 3/4 '' ● 60-miesięczna gwarancja

Czujnik temperatury 1/2 '' ● wszystkie przyłącza w górnej dennicy

Spust 1/2 '' ● 50 mm izolacja termiczna

Korek z anodą 2 " ● spust wody umieszczony w przedniej części zbiornika

Zbiornik pokryty najwyższej jakości emalią ceramiczną Extra Glass 

wypalaną w temp. 850°C, izolacja wykonana z poliuretanu grubości 

50mm, pojemność zbiornika podawana netto; zwiększona 

powierzchnia wężownicy; bogate wyposażenie: termometr, zawór 

bezpieczeństwa, termostat

WYMIENNIKI Z 

WĘŻOWNICĄ

CONCEPT POJEMNOŚCIOWY 

PODGRZEWACZ C.W.U. Z 

MIEJSCEM NA GRZAŁKĘ

Kod katalogowy: 75 

A5077-…
Opis towaru

Cechy

● najniższy zbiornik na rynku

Przyłącza Przeznaczenie / zastosowania

Do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej.



WGJ-SK 100 WGJ-SK 120 WGJ-SK 160 WGJ-SK 200

A mm Ø615 Ø615 Ø715 Ø715

B mm 880 980 910 950

C mm 125 125 125 85

D mm 75 75 90 90

E mm 130 130 150 150

F mm 150 150 165 165

G mm 130 130 140 140

H mm 75 75 75 75

anoda średnica x długość mm
Ø 30 x 440; Ø 33 x 

350;

Ø 30 x 440; Ø 33 x 

350
Ø 40 x 440 Ø 40 x 440

WGJ-SK 100 WGJ-SK 120 WGJ-SK 160 WGJ-SK 200

Woda użytkowa                                                         

Pojemność
dm

3 100 120 160 200

Dopuszczalne ciśnienie robocze MPa 0,6 0,6 0,6 0,6

Dopuszczalna temperatura robocza °C 95 95 95 95

Woda grzewcza                                                          

Powierzchnia grzewcza wężownicy
m² 1,07 1,2 1,4 1,6

Pojemność wężownicy dm
3 5 5,5 6,5 7,6

Dopuszczalne ciśnienie robocze MPa 0,6 0,6 0,6 0,6

Dopuszczalna temperatura robocza °C 100 100 100 100

Wydajność                                                                            

Natężenie przepływu w wężownicy
m³/h 3 3 3 3

Opór przepływu w wężownicy mbar 50 70 100 130

Woda grzewca 90°C                                                               

Stała moc grzewcza¹
kW 41 45 55 65

Stała wydajność c.w.u.¹ l/h 940 1035 1270 1490

Wydajność początkowa² l/10min 180 215 285 360

Woda grzewca 80°C                                                               

Stała moc grzewcza¹
kW 33 36 44 52

Stała wydajność c.w.u.¹ l/h 760 830 1010 1200

Wydajność początkowa² l/10min 160 190 260 320

Współczynnik wydajności NL 1,5 1,9 2,3  

Woda grzewca 70°C                                                            

Stała moc grzewcza¹
kW 26 29 35 41

Stała wydajność c.w.u.¹ l/h 600 670 810 940

Wydajność początkowa² l/10min 150 180 240 300

Woda grzewca 60°C                                                            

Stała moc grzewcza¹
kW 20 22 26 30

Stała wydajność c.w.u.¹ l/h 460 510 600 690

Straty na utrzymanie gotowości kWh/24h 1,3 1,4 1,6 1,9

Masa wymiennika:                                                                       

netto
kg 60 75 95 115

brutto (wysyłkowa) kg 68 83 105 125

CONCEPT 

POJEMNOŚCIOWY 

PODGRZEWACZ C.W.U. Z 

MIEJSCEM NA GRZAŁKĘ

zdjęcie produktu

rysunek wymiarowy / przyłącza / przekrój

WYMIENNIKI Z WĘŻOWNICĄ

1 - temperatura wody zimnej na zasilaniu: 10°C; Temperatura wypływającej c.w.u.: 45°C

2 - temperatura wody zimnej na zasilaniu: 10°C; Temperatura wypływającej c.w.u.: 45°C; temperatura początkowa wymiennika: 60°C

Wymiar Jdn.
Typ wymiennika QIK

Parametr Jdn.
Typ wymiennika QIK


