CONCEPT ZAWOR

ZAWORY MIESZAJACE MIESZAJACY GZM 3

CONCEPT Zawory Kod katalogowy:
mieszajace GZM 3 75HC6010......

Srednica 3/4-2 "
Maksymalne cisnienie 10 bar
Trzydrogowy zawdér mieszajacy stuzy gtéwnie do

Maksymalna temperatura 110 °C obnizenia temperatury zasilania obiegu grzewczego,

np. w instalacjach ogrzewania podtogowego. W petni
_ automatyczng prace zaworu mozna zapewnic dzieki

sitownikom MP 06 lub MP 10.

Kat obrotu 90 °

e korpus wykonany z mosigdzu typu MS 58
e zawieradto wykonane mosigdzu typu MS 58
e raczka wykonana z profilowanego plastiku Instalacje centralnego ogrzewania

o skala wykonana na stali




CONCEPT ZAWOR MIESZAJACY GZM

ZAWORY MIESZAJACE 3

Concept

1 - Nakretka uszezelniajaca - mosiadz
2- 0 - ring uszczelniajacy
| 3 - Grzyb zaworu - mosiadz

e 4-0-ring EPDM
5 - Korpus zaworu - mosiadz
6-0 - ring EPDM
7 - Skala

| 8 - Uchwyt skali

| 9 - Raczka plastikowa
10 - $ruba M 4
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| Typ Kv Rozmiar Afmm] B{mm] Glmm] Dfmm] Nr artykubu

L4 _GIM3 - 20 4 ETH 76 85 44 6 S2HCB01001

| GZM 3 - 20 [ a4 76 85 44 6 S2HCEI1002

\ N GZM 3 - 20 B id" 76 85 44 6 S2HCBO1003

=1 GZM 3 - 25 B 1 76 a5 44 8 SIHCEI1004

n e GZM 3 - 25 12 1" TE 85 a4 L] S2HCE01005

L . Ty GZM3-32 12 11~ 3 a0 E 6 SIHCE01006

GIM3.32 18 11547 8z a0 ¥ 6 SIHCE100T

GZM 3-40  Za 1z 1z 118 6 S2HCEQ1008

GZM 3 - 50 a4 F L5 11g 1 &  SZHCEI100%
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Ustawienie fabryczne
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