
CONCEPT Grupa pompowa GP-HTC

Dane techniczne (ogólne) Wartość j.m

maksymalne ciśnienie 8 bar

maksymalna temperatura 120 °C

Izolacja

Rozstaw osi 90 mm

Długość zabudowy pompy 130 mm

Uszczelnienia

strona instalacji gwint GW 3/4 "

strona kotłowa gwint G 1 "

● łącznik z zaworem zwrotnym

Przyłącza Cechy

Kompaktową grupę pompową GP-HTC 20 - DN 20 można wykorzystać do 

stałotemperaturowych obiegów grzewczych. Grupa wyposażona jest w 

termostatyczny mosiężny trzydrogowy zawór mieszający, siłownik 

termostatyczny z zewnętrzna kapilarą (200
o
C - 500

o
C), przylgowy termostat 

ochronny dla pompy (100
o
C - 650

o
C). Na życzenie grupa może być 

wyposażona w grupę z zaworem różnicy ciśnień (przelewowym) T20, oraz w 

uchwyty na ścianę S20. Fabrycznie grupa dostarczana jest ze stroną 

zasilającą z prawej strony - strony nie mogą być zamieniane.

VITON lub EPDM

EPP czarna 40 g/l

Dane techniczne (szczegółowe)

● zawory kulowe z termometrami

● trzydrogowy zawór mieszający typu H

● pompa Grundfos UPS 15-15

charakterystyka robocza (hydrauliczna / elektryczna / itp.)

Kod katalogowy: 

75HC60…

OSPRZĘT I AKCESORIA
CONCEPT GRUPA POMPOWA 

GP-HTC

Opis towaru

● izolacja termiczna

rysunek wymiarowy / przyłącza / przekrój


