
Kod katalogowy: 

75N9SL…

Dane techniczne (ogólne) Wartość j.m

max. temp. pracy 185 °C

min. temp. pracy -20 °C

max. ciśnienie pracy 25 bar

moc do 2 MW

materiał stal kwasoodporna typ 

AISI
316

gwint zewnętrzny 3/4 - 2 1/2 "

materiał: stal kwasoodporna typ 

AISI
316

TYP H (mm) b (mm) h (mm) D (mm)

SL 23 315 40 278 27

SL 32 304 50 250 27

SL 34 294 65 242 27

SL 70 498 65 446 27

SL 140 611 150 520 40,6

Moc (kW) wymiennik Moc podana dla parametrów: Moc (kW) wymiennik Moc podana dla parametrów:

10 SL 23-14 Temp. wody - strona gorąca: 10 SL 32-10 Temp. wody - strona gorąca:

15 80°/60°C 15 80°/60°C

20 Temp. wody - strona zimna: 20 Temp. wody - strona zimna:

25 50°/70°C 25 50°/70°C

30 Strata ciśnienia: 30 Strata ciśnienia:

35 mniej niż 15kPa 35 mniej niż 15kPa

40 40

45 Podłączenia G 3/4" 45 Podłączenia G 1"

50 50

60 SL 32-40

charakterystyka robocza podzespołu  (hydrauliczna / elektryczna / itp.)

WYMIENNIKI CIEPŁA CONCEPT WYMIENNIK PŁYTOWY LUTOWANY

Opis towaru

Dane techniczne (szczegółowe) ● chłodnictwo

Cechy

● odporność na odkładanie się zanieczyszczeń i osadów

● wysoka sprawność przekazywania ciepła

charakterystyka robocza (hydrauliczna / elektryczna / itp.)

● kompaktowa budowa

● pompy ciepła

● układy solarne

Płytowe lutowane wymienniki ciepła składają się z indywidualnie dobieranej ilości wytłaczanych ze stali 

kwasoodpornej płyt, które sa ze soba trwale połaczone metoda lutowania próżniowego za 

pośrednictwem miedzi.

CONCEPT Wymiennik płytowy lutowany

PED 97/23/EC ● wysoka sprawność przekazywania ciepła

Dostępne badania, certyfikaty, dopuszczenia, świadectwa oraz cel ich stosowania

Dane techniczne (szczegółowe)

Przyłącza

TUV Nord CE 0045

Przeznaczenie / zastosowania

Podłączenia

G 3/4

G 1

G 1

G 1 lub G 1 1/2

G 2 lub G 2 1/2

● kominki z płaszczem wodnym

Wymiennik typu SL 23

SL 23-20

SL 23-30

rysunek wymiarowy / przyłącza / przekrój

SL 23-40

Wymiennik typu SL 32

SL 32-20

SL 32-30

Poniższe wymiary odnoszą się do rysunku poniżej.

SL 32-14


