
CONCEPT Izolacja Stabil

Dane techniczne (ogólne) Wartość j.m

zakres średnicy wewnętrzenej 6÷42 mm

długość otuliny 2 m

długość otuliny pry grubości 4mm i 6mm 10 m

Dane techniczne (szczegółowe)

gęstość pozorna 30 ± 15% Kg/m
3

wsp. oporu dyfuzji pary wodnej µ 16000

wsp. przewodzenia ciepła λ 0,040 W/(mK)

4, 6, 9, 13, 

20, 25
grubość otuliny mm

Dostępne badania, certyfikaty, dopuszczenia, 

świadectwa oraz cel ich stosowania

Aprobata techniczna AT-15-8227/2009

Ekstradowana izolacja z pianki PE z koekstrudowaną zewnętrzną folią 

PE koloru pomarańczowego. Cechuje się wzmożoną odpornością 

mechaniczną (dzięki zewnętrznej warstwie PE) oraz doskonałym 

zabezpieczaniem rur przed zjawiskiem roszenia a tym samym 

ewentualną korozją. Redukuje ona natężenie hałasu przenoszonego 

przez instalacje.

Przeznaczenie / zastosowania

Izolacja dla rur,z pianki o zamkniętych komórkach na bazie polietylenu 

z dodatkowym płaszczem ochronnym dla zastosować snaitarnych i 

grzewczych

rysunek wymiarowy / przyłącza / przekrój

IZOLACJE 

POLIETYLENOWE (PE)
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