
Dane techniczne (ogólne) Wartość j.m

Grubość ogólna 0,25 mm

Maksymalna temperatura stosowania 93 °C

Minimalna wytrzymałość na zerwanie 47,3 N/cm

Minimalna przyczepność do stali 5,47 N/cm

Wydłużenie względne 15 %

Dane techniczne (ogólne) Wartość Wartość

Grubość ogólna 0,18 mm

Maksymalna temperatura stosowania 93 °C

Wytrzymałość na zerwanie 35 N/cm

Minimalna przyczepność do stali 4,93 N/cm

Wydłużenie względne 15 %

Dostępne badania, certyfikaty, dopuszczenia, świadectwa oraz cel ich stosowania 

Dane techniczne (szczegółowe)

Cechy

 ● wysoka wytrzymałość na rozciąganie

 ● dobra przyczepność do różnych powierzchni

 ● doskonała bariera przed wilgocią

 ● nie skręca się podczas stosowania

 ● nie wymaga stosowania przyborów tnących Dostępne badania, certyfikaty, dopuszczenia, świadectwa oraz cel ich stosowania 

Przeznaczenie / zastosowania

Deklaracja zgodności

Cechy

 ● wysoka wytrzymałość na rozciąganie

 ● dobra przyczepność do różnych powierzchni

 ● doskonała bariera przed wilgocią

Kod katalogowy: 75 T4PES…

Opis towaru

Mocowanie, zabezpieczanie, łączenie, naprawianie, wiązkowanie, oplatanie, pakowanie, 

maskowanie i ochrona przed wilgocią. Łączenie i uszczelnianie izolacji termicznych. 

Uszczelnianie przewodów wentylacyjnychi klimatyzacyjnych.

CONCEPT Taśma techniczna wzmacniana, szara

Przeznaczenie / zastosowania

Uniwersalna taśma o szerokim zastosowaniu. Folia polietylenowa wzmacniana tkaniną 

bawełniano-poliestrową. Klej na bazie kauczuku naturalnego.

Dostępne szerokości: 25mm oraz 45mm

Dostępne długości: 9m oraz 50m

Profesjonalna taśma o różnorodnym zastosowaniu. Wodoodporna folia polietylenowa 

wzmacniana tkaniną bawełniano-poliestrową. Klej na bazie kauczuku naturalnego.

 ● nie skręca się podczas stosowania

 ● nie wymaga stosowania przyborów tnących

Deklaracja zgodności

MATERIAŁY 

POMOCNICZE
CONCEPT TAŚMA TECHNICZNA WZMACNIANA

Kod katalogowy: 75 T4PERX…

Dostępne długości: 9m oraz 50m

Mocowanie, zabezpieczanie, łączenie, naprawianie, wiązkowanie, oplatanie, pakowanie, 

maskowanie i ochrona przed wilgocią. Oznakowanie na posadzkach hal fabrycznych tras 

komunikacyjnych, stref bezpieczeństwa, itp. Łączenie i uszczelnianie izolacji termicznych. 

Uszczelnianie przewodów wentylacyjnychi klimatyzacyjnych.

CONCEPT Taśma techniczna wzmacniana, czerwona 

Opis towaru

Dostępne szerokości: 25mm oraz 45mm

Dane techniczne (szczegółowe)


