
CONCEPT Spoiwo lutownicze 

Sn97Cu3

Dane techniczne (ogólne) Wartość j.m

Zawartość cyny (Sn) 97± 0,5 %

zawartość miedzi (Cu)

cyna i miedź w wytopie 99,90% %

ołów (Pb) 0,1 %

srebro (Ag) 0,01 %

cadm (Cd) 0,002 %

antymon (Sb) 0,05 %

żelazo (Fe) 0,02 %

cynk (Zn) 0,001 %

aluminium (Al) 0,001 %

arsenik (As) 0,03 %

bizmut (Bi) 0,1 %

inne 0,08 %

LUTY I PASTY
CONCEPT SPOIWO 

LUTOWNICZE SN97CU3

Kod katalogowy: 75 

12…
Przeznaczenie / zastosowania

Dane techniczne (szczegółowe) Opis towaru

Stop S-Sn97Cu3 wyprodukowany w pierwszym wytopie 

cyny i miedzi zgodnie z PN EN 29453-24. Dopuszczalna 

temperatura robocza - 110°C i ciśnieniu max 6 Mpa. 

Dostępne średnice - 2,00; 2,50; 3,00 mm. Standardowo 

dostępne szpule - 100g, 250g, inne: do uzgodnienia.

Do lutowania instalacji miedzianych c.o., z.w. oraz c.w.u.

Dostępne badania, certyfikaty, dopuszczenia, 

świadectwa oraz cel ich stosowania

Karta charakterystyki

pozostałe


