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Grzejnik łazienkowy Sydney

                            to ekskluzywna marka 
produktów z oferty Instal-Konsorcjum.
Grzejnik Sydney reprezentuje markę Concept stworzoną dla najbardziej wyma-
gających deweloperów oraz instalatorów. Model Sydney firmy Terma pokazuje, 
że w dobrej cenie można zaoferować  nie tylko wartości praktyczne, ale rów-
nież ponadprzeciętne walory estetyczne. Popularne rurki zostały w tym grzejni-
ku zastąpione płaskimi profilami,  charakterystycznymi dla modeli 
o wyszukanym wzornictwie.

Dostępny w piętnastu wymiarach, w kolorach białym i Metallic Grey.

Dostępny w wersji wodnej i wodno- elektrycznej. 
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biały (RAL 9016), podłączenie SX - K916SX
biały (RAL 9016), podłączenie Z8 - K916Z8

metallic grey, podłączenie SX - KMGRSX
metallic grey, podłączenie Z8 - KMGRZ8

Gwarancja na grzejniki 8 lat
Opakowanie folia, karton 5 warstwowy
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Ciśnienie robocze: 1,0 MPa         Maksymalna temperatura pracy: 95°C

Informacje techniczne
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Kod produktu 
(składowe kodu do 

uzupełnienia-poniżej 
tabeli)

710 400 280 348 300 90
710 334 400 90
710 388 482 400 90

400 444 400 780 90
433 400 780 90

780 90
1210 400 434 400 1030 90
1210 1030 90
1210 787 1030 90

400 1280 90
789 1280 90
939 800 1280 90

1710 400 737 90
1710 730 800 90
1710 872 1093 800 90
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