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Szczelnose¢ | niezawodnose

Nr.| Cecha Tworzywo Powtoka
1 | Korpus Mosigdz CW 617 N — UNI EN 12165 | niklowany
2 | Tuleja Mosigdz CW 617 N —UNIEN 12165 | niklowany
3 | Uszczelnienie gniazda | PTFE
4 | Kula Mosigdz CW 617 N — UNI EN 12165 | chromowany
5 | Trzpien Mosigdz CW 614 N — UNI EN 12164
6 | O-Ring HNBR
7 | Rgczka Stal powtoka z tworzywa
_ i - sztucznego
| JMOIN 8 | Nakretka Stal cynkowany
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Temperatura Q = Wartos¢ przeptywu meh
Dane techniczne Warto$¢ Kv*
Cisnienie robocze 5 bar 1/4"-10 15 1"-25 60
Temperatura robocza -20°C do +60°C 3/8"-10 15 11/47-32 100
s EN 10226-1 1/2"-15 20 11/2"-40 170
wint wg norm
g normy (UNIISO 7/1 Rp) 3/4"-20 45 2" 50 265

* Wartos$¢ Kv okreslana jest tez jako wskaznik lub wspotczynnik przeptywu. Wyraza wielkos¢ przeptywu dla danej po-
zycji zaworu, zakfadajgc straty cisnienia wynoszace 1 bar. Wykorzystywany jest do doboru i wymiarowania zawordw.
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14} 10 10 15 20 25 32 40 50
F 10 10 15 16 19 21 21 26
S1 45 45 63 71 83 92 104 124
41 41 54 58 66 71 80 88
L 80 80 90 90 125 125 140 140
L1 50 50 61 61 72
Ch 21 21 26 31 38 48 55 68
Wymiary w mm
Do +60°C, z6tta rgczka, mosigdz niklowany N-N (R.-R,)
100 75 1IV110003538 3/8”
75 V110005538 1/2”
75 IV110007538 3/4”
75 1V110010538 1”
751vV110012538 11/4”
c € 751vV110015538 11/2”
75 1V110020538 27
Do +60°C, zotty motylek, mosigdz niklowany N-N (R,-R.)
100/A 75 V110005539 1/2”
75 1IV110007539 3/4”
75 1V110010539 1”
2 C€
Do +60°C, zétta raczka, mosigdz niklowany N-W (R_-R)
- / 101 751vV110105538 1/2”
gg-— 751V110107538 3/4”
- 75 V110110538 1"
v ® (€
Do +60°C, z6tty motylek, mosigdz niklowany N-W (R_-R)
101/A 75 V110105539 1/2"
751vV110107539 3/4”
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Profesjonalne rozwigzania

Marka concept to inteligentne i zaawansowane technicznie produkty oraz no-
woczesne wzornictwo. Réznorodne mozliwosci zastosowania tych towarow
pozwalajg na indywidualne dopasowanie rozwigzan z zakresu techniki grzew-
czej, instalacyjnej czy sanitarnej.

Dzieki gwarancji oraz obstudze posprzedazowej, a takze doskonatemu sto-
sunkowi ceny do wydajnosci, marka concept staje sie znakomitym wyborem
z zakresu innowacyjnej techniki domowej. Wszystkie produkty concept wy-
twarzane sa przez renomowanych producentdéw, z zachowaniem najwyzszych
standardéw jakosci i wedtug najnowszych trendéw wzorniczych.

Zapraszamy do zapoznania sie z innymi prospektami reklamowymi marki concept
dostepnymi w hurtowniach Instal-Konsorcjum oraz u Twojego Instalatora.

Odwiedz nas w internecie: www.concept.ik.pl
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Dystrybucja: Hurtownie Instal-Konsorcjum ][ ! Hllgll '-;H

www.concept.ik.pl




